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VALO
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Ainutlaatuinen
lasilinssijarjestelma
muodostaa valokovettajan

o Erittain korkeaenergiset laajaspektriset LEDIt kovettavat valokeilan
kaikki dentaalimateriaalit

¢ Optimaalisesti rajattu valokeila varmistaa yhdenmukaisen,
tasaisen tehon

e Kolmesta kovetustilasta voidaan valita juuri tarpeisiin
sopiva vaihtoehto

e Erittdin kestavd, ohut ja ergonominen muoto mahdollistaa
esteettdman padsyn kaikkiin restauraatioihin

e Ainutlaatuinen unibody-rakenne on erittdin kestava ja kevyt

e Erittdin tehokkaat LEDit ja unibody-rakenteen avaruusalumiini
pitdvat laitteen rungon viiledna

VALO™
LED-VALOKOVETTAJAT

Kaikki VALO LED-valokovettajat kéyttdvét tavallista moniaallonpituuksista
LED-valoa tuottaen korkean intensiteetin valoa 385-515 nm:n alueella.
Valo pystyy polymeroimaan kaikki valokovetteiset dentaalimateriaalit. Tamé

: ; D . I . VALO™-valokovettajan kolmen eri aallonpituisen valon siséltdvdn LED-paketin ansiosta VA-
intensiteett ‘apalse’e myos pOSlHﬂIﬂ Ja pystyy kovettamaan alla olevat resii- LO-valokovettaja kovettaa kaikki dentaalimateriaalit, kuten patentoidut fotoinitiaattorit (esim.

nisementit vastaavasti kuin laadukas halogeenivalo. Lucirin TPO, PPD) tai yleisemmat kamfrokinonit.
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Laitteet

®

Saatavana KAIKISSA VALO-valokovettajissa

Energiatehokas kovetettu
lasilinssi ei naarmuunnu

Tarkeitd muotoiluominaisuuksia

Laajaspekiristen LEDien
matalaprofiilinen paa

Pinnoite on
naarmuuntumaton ja
safiirinkova

Teflon®*-pinta on
helppo puhdistaa

Unibody-rakenne takaa
kestdvyyden ja erinomaisen
[&mpohavidn

Uskomattoman kevyt

VALO: 115 g, ml. johto

VALO Cordless: 170 g paristojen kanssa
VALO Grand: 170 g, ml. paristot

Saatavana VALO Grand- ja
VALO Grand corded -valokovettajissa

50 % isompi linssi
12mm

Kaksi aktivointipainiketta

Saatavana VALO corded- ja
VALO Grand corded -valokovettajissa

Ohut johto on riittévén pitk&
takaamaan likkumisvapauden.
Valmistettu Kevlar®*-kuiduista ja siksi
ennenkuulumattoman taipuisa ja vahva.

Kilpailevien valmistajien keskimédréinen pinta-ala —

46 mm? 72 mm?

VALO-valokovettajan pinta-ala —

-valokovettajan pinta-ala —
107 mm?
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)PP Laitteet

VALO™ LED-valokovettaja valmistetaan yhtendisesta, karkais-
tusta, korkealaatuisesta avaruusalumiinista, joka CNC-hiotaan
Ultradentin tuotantolaitoksessa Utahissa, USAssa. Sitd pidetédén
maailman pisimmaélle kehitettyné valokovettajana.

Kilpailevan valmistajan valonohjaimen 60°:n Ohuen pdénsd ansiosta VALO-valokovettaja
kulma aiheuttaa leuan ylivenymisen, ja usein ulottuu helposti ja suoraan kaikkiin kovetet-
valo ei ulotu preparaation kaikkiin kohtiin. taviin kohtiin.

Viistoon sateileva valo restauraatiossa, jossa ~ VALO-valokovettajan suora vaikutus ja valo-
on matriisinauha, voi johtaa puutteelliseen keila saavat aikaan téydellisen kovettumisen.
kovettumiseen.

Tehokkaat yhdistelmémuoveja kovettavat aallonpituuskaistat

Tehokas ylempi
aallonpituuskaista | XTRA POWER -TILA
440-515 nm
50
T . //\ HIGH POWER PLUS -TILA

ehokas ylempi
45 i

420-450 nm / \ STANDARD POWER -TILA

Tehokas alempi
40 i
385-415 nm /
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Ainutlaatuinen unibody-rakenne takaa VALO-valokovettajan kestavyyden
ja erinomaisen ldmpohavion sekd mahdollistaa tyylikkdén, ergonomisen ja
virtaviivaisen muotoilun, jonka ansiosta VALO-valokovettaja ulottuu suussa
paikkoihin, joihin muilla kovetusvaloilla ei paasta.

o

SPEKTRINEN SATEILYTEHO (mW/nm)

o 8
T~——
——

o

* Muun kuin Ultradentin tavaramerkki.
** Siséiset tiedot.
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VALOn tekniset tiedot
Valotehon alue (nm) | 385-515 nm
Runko | Paino VALO: 115 g

VALO Cordless: 170 g
VALO Cordless ilman paristoja: 136 g
VALO Grand: 170 g
VALO Grand ilman paristoja: 136 g
Mitat VALO: 23,5x2,0x1,9cm
VALO Cordless: 20,3 x 2,8 x 3,3 cm
VALO Grand: 20,3 x 2,8 x 3,3 cm
Varit VALO: Black
VALO Cordless: Black, Gold, Fuchsia, Teal
VALO Grand: Black
VALO Grand Cordless: Black, Sapphire,
Red Rock, Midnight

VALO-virtalahde

VALO Cordless ja
VALO Grand -virtaldhde

9V DC 2 A:ssa, ladketieteellinen taso (UL CE), ylijannitesuoja
100 VAC-240VAC

Ladattavat paristot LiFePO, RCR123A,

Alykés paristolaturi 3,6 V DC LiFePO,

Virtasovitin, laaketieteellinen taso (UL, CE, RoHS, WEEE)
100 V AC 240 V AC

Séteilyvoimakkuus (mW/cm?)

Standard Power
High Power
Xtra Power

VALO Grand VALO Cordless VALO

1000 mW/cm?* 1000 mW/cm?* 1000 mW/cm?*
1600 mW/cm? 1400 mW/cm?* 1400 mW/cm*
3200 mW/cm>* 3200 mW/cm>* 3200 mW/cm>*

Linssin halkaisija

9,6 mm VALO ja VALO Cordless
11,7 mm VALO Grand ja VALO Grand Cordless

Valon ajoitusohjelmat

Saddettévat aikavaihtoehdot

Virtapainike

VALO: Yksittaispainike (edessd)

VALO Cordless: Yksittéispainike (edesséd)

VALO Grand: kaksi painiketta (edessé ja takana)

VALO Grand Cordless: Kaksi painiketta (edessé ja takana)

TOTAL
POWER

VALO" GRAND

HIGH STANDARD

XTRA
POWER
(2384 mW)

POWER PLUS POWER
(1781 mWw) (983 mw)

DEEPCURE-S

Laitteet {ME)

Seuraavat kuvat otettiin valaisemalla kaikilla
valokovettajilla valoa absorboivan punaisen

vériaineen lapi.

50%

isompi
linssi
(12 mm)

BLUEPHASE®"
STYLE
(651 mW)

DEMI™  SMARTLITE®”
ULTRA FOCUS

(700 mw) (466 mW)

Todellinen koko

*Muun kuin Ultradentin tavaramerkki.
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)PP Laitteet

50%

isompi
linssi LA AL \.VJ}Q\ H
(12 mm) - m T

VALO™ Grand Corded 5971 VALO Grand Corded -pakkaus

LED-VALOKOVETTAJAT 1 kpl VALO Grand Corded LED-valokovettaja
1 kpl virtaléhde yleispistokkeella — johto1,83 m
1 kpl kasikappaleen pidike

1 P
&]&% EE _ p223s _ 1 kpl sinivalon estavét lasit

Five Star Award Pride INSTITUTE 3 TOP 50 1 kpl suojapussien néytepakkaus i
PRODUCTS | () o)

! <-gm ¥
Paras
LED okt —— =

2015

e Erittdin korkeaenergiset laajaspektriset LEDit kovettavat 5930 VALO laturin virtaldhde, 1,83 m
kaikki hammashoidon materiaalit 1 kpl/pakkaus

o Optimaalisesti rajattu valokeila varmistaa yhdenmukaisen, ‘ u
tasaisen tehon * Y

e Kolmesta kovetustilasta — Standard Power, High Power
ja Xtra Power — voidaan valita juuri tilanteeseen sopiva vaihtoehto
e Erittdin kestavd, ohut ja ergonominen muoto mahdollistaa
esteettdman padsyn kaikkiin restauraatioihin ‘ u
e Ainutlaatuinen unibody-rakenne on erittdin kestava ja kevyt h Py :
e Erittdin tehokkaat LEDit ja unibody-rakenteen avaruusalumiini
pitdvat laitteen rungon viiledna
e Laitteen alapuolella oleva toinen aktivointipainike mahdollistaa 4669 VALO Grand Corded -suojapussit

intuitiivisen kayton 100 kpl/pakkaus s
e Janniteldhde on kansainvalista tasoa, ja se sopii 100—240 voltin

pistorasioihin; paristoja ei tarvita

5933 VALO laturin virtaldhde, 4,88 m
1 kpl/pakkaus

3604 VALO Grand -valosuoja
1 kpl/pakkaus 0

508 UltraTect-suojalasit
VALO Grand Corded LED-valokovettaja kayttdd tavallista moniaallonpi- 1 kpl/pakkaus

tuuksista LED-valoa tuottaen korkean intensiteetin valoa 385-515 nm:n .
alueella. Se pystyy polymeroimaan kaikki valokovetteiset hammashoidossa

kaytettdvat materiaalit. Tehokkaana se ldpdisee myds posliinin ja pystyy

kovettamaan alla olevat resiinisementit. VALO-valokovettajan virtaldhde on

kansainvalistd ladketieteellista tasoa, ja se sopii 100—240 voltin pistorasioi-

hin. Kasikappale sopii tavalliseen hammashoitoyksikon telineeseen tai se

voidaan asentaa yksilollisesti pakkaukseen siséltyvan pidikkeen avulla.

1. www.realityesthetics.com
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Laitteet {ME)

VAROITUS:
Kaytd ainoastaan kéyttoohjeessa médritettyja ladattavia paristoja.
Jotkut ladattavat paristot voivat vaikuttaa VALO-valokovettajan toimintaan.

50%
isompi &
linssi :.:l\")
(12 mm)
VALO™ Grand Cordless 5072 VAL Grand Cordl
LED-VALOKOVETTAJAT rand Loraiess . 1
-pakkaus — Black
1 4866 VALO Grand Cordless —r T
2018 -pakkaus — Midnight
Five Star Award Pride 1 s TI/LU TE T;;:o . . ' 4864 VALO Gl’and CordleSS m
ke de ke By O nd) -pakkaus — Sapphire
REALITY'S
REALITY'S 4865 VALO Grand Cordless —r—7
LD kot -pakkaus — Red Rock
1 kpl VALO Grand LED -valokovettaja LT
o Erittain korkeaenergiset laajaspektriset LEDIt kovettavat 4 kpl ladattavia paristoja oé :
kaikki hammashoidon materiaalit ;l;p; ZiZfifﬁ%éh de b @
¢ Optimaalisesti rajattu valokeila varmistaa yhdenmukaisen, y kgl Kiisikappaleen pidike % . l
tasaisen tehon . 1 kpl sinivalon estavét lasit '
* Kolmesta kovetustilasta — Standard Power, High Power Plus 1 kpl suojapussien néytepakkaus —
ja Xtra Power — voidaan valita juuri tilanteeseen sopiva vaihtoehto
e Erittdin kestavd, ohut ja ergonominen muoto mahdollistaa i
esteettdomén paasyn kaikkiin restauraatioihin 5961 VALO laturin virtaldhde
e Ainutlaatuinen unibody-rakenne on erittdin kestavé ja kevyt 1 kpl/pakkaus ‘ a
e Erittdin tehokkaat LEDit ja unibody-rakenteen avaruusalumiini h @
pitavat laitteen rungon viiledna
e aitteen alapuolella oleva toinen aktivointipainike mahdollistaa 5962 VALO Grand -paristolaturi
e Paristokdyttoisen ja langattoman laitteen kdytto on erittdin miellyttavaa
ja joustavaa
o Kaytto ympdristoystavéllisilld, turvallisilla, edullisilla ja ladattavilla
aristoilla .
P 5963 VALO Grand ladattavat paristot £ =T
2 kpl/pakkaus | ' l l ”
VALOIGrand Cordless LED—vankovetta!a kaylttaaltavalhsta moniaallonpi- 4666 VALO Grand Cordless -suojapussit
tuuksista LED-valoa tuottaen korkean intensiteetin valoa 385-515 nm:n 100 kpl/pakkaus
alueella. Se pystyy polymeroimaan kaikki valokovetteiset hammashoidossa —
kaytettdvat materiaalit. Tehokkaana se ldpdisee myos posliinin ja pystyy ko-
vettamaan alla olevat resiinisementit vastaavasti kuin laadukas halogeeni- )
valo. VALO Grand Cordless -valokovettajassa kaytetdan VALO ladattavia pa- 3604 VALO Grand -valosuoja
ristoja, ja sen paristolaturi sopii 100-240 voltin pistorasioihin. Kasikappale 1 kpl/pakkaus 0
sopii tavalliseen hammashoitoyksikon telineeseen tai se voidaan asentaa
yksilollisesti pakkaukseen sisaltyvan pidikkeen avulla. Sitd voidaan séilyttad
myos tyotasolla tai laatikossa. VALO Grand Cordless -valokovettaja on va- 508 UltraTect-suojalasit
rustettu valon liiketunnistimella; kun valoa ei kdytetd, VALO Grand Cordless 1 kpl/pakkaus ’
-valokovettaja kytkeytyy automaattisesti lepotilaan, ja kun sita likutetaan, T
se palaa viimeksi kdytettyyn asetukseen.
1. www.realityesthetics.com
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